
CORROSIÓN EN SISTEMAS DE   

CONDENSADO DE VAPOR 

Causas de la 
corrosión: 
• Oxigeno Disuelto. 

• Dióxido de carbono. 

• Corrosión Grafítica. 

• pH del condesado 

• Temperatura del 

condensado 

• Solidos disueltos en el agua 

de alimentación. 
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Daños de la corrosión 
Los problemas causados por la corrosión del hierro y el cobre en los sistemas 

de condesando no se limitan a daños en las tuberías y los equipos, ni a la 

perdida de agua de alta calidad y energía térmica cuando se pierde el 

condensado. Si regresan a la caldera, los productos de corrosión y los 

productos químicos del proceso de las fugas causadas por la corrosión 

contribuyen a la formación de depósitos dañinos en la caldera, arrastre de 
químicos al vapor y depósitos en los equipos que utilizan este vapor. Su 

presencia reduce la fiabilidad del sistema y aumenta los costes de operación 

y mantenimiento.  

Control de Corrosión: 
Para mitigar estos problemas, se suelen implementar tratamientos químicos del agua (como la adición de 

inhibidores de corrosión y secuestrantes de oxígeno) y un monitoreo constante de la calidad del condensado. Con la 

adición de químicos adecuados se busca regular el pH disminuyendo el ion +H y su reacción para formar acido 

carbónico; con un buen programa de purgas en la fuente de vapor se mantiene en un rango aceptable los solidos 

disueltos que se pueden llevar al vapor por arrastre.  

En Wet Chemical de Guatemala S.A. contamos con productos específicos para el control de la corrosión en sistemas 
de condesado de vapor, reduciendo los riesgos de paros de emergencia causados por daños en las líneas de 

condensado, aumentando la eficiencia del sistema y reduciendo el costo de mantenimiento. 
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